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ibml ImageTracDS 1085
Produktionssanner für hohe
Scanvolumen mit Sortierfunktion

• Zwei sortierfächer 

• scangeschwindigkeiten von bis zu 85 seiten pro minute

• duplexfunktion bei 50 bis 600 dpi Ausgabeaufl ösung 

• ultraschall-mehrfacheinzugserkennung

• dokumentenbedruckung nach dem scanvorgang

 (vorne standard, hinten optional)

•   farbentfernung

• scannen gemischter formate (farbe, graustufen und s/W)

• Linksbündiger einzug

• Benutzerfreundliche touchscreen-steuerung
 (Touchscreen erforderlich, separat erhältlich)

merKmALe
• softtrac® scands standard (nicht-sortieranwendungen) 

•    softtrac scands sort Add-on – für intelligente 

sortieranwendungen

• imagetracds softwarepacket  

• softtrac Capture suite – zusätzliche module

• docnetics®

• softtrac synergetics

• Connectors for Kofax Capture, tis eflow, emC Captiva

softWAre-oPtionen

sCAnner merKmALe ibml ImageTrac DS 1085

Ausgabefächer Fach 1: 300 Blatt
Fach 2: 100 Blatt

Automatischer Dokmenteneinzug (ADF) 300 Blatt – linksbündiger Einzug

Mehrfach-Einzugserkennung Ultraschall

Dokumenten-Imprinter Einzelkopf, nach dem Scanvorgang; vorne, maximal 38 Zeichen

Beleuchtung LED

Papierformat Maximum Sortierung 297 mm x 304,80 mm (11,7 inches x 12 inches)

Nicht-Sortierung 629,92 mm x 304,80 mm (24,8 inches x 12 inches)

Minimum 71,12 mm x 48,26 mm (2,8 inches x 1,9 inches)

Papierstärke 41 – 174 g/m2 (11 – 46 lbs)

Betriebszyklus 85.000 Seiten pro Tag

Unterstützte Treiber TWAIN

BiLderfAssung und -AusgABe

Simplex und Duplex 24 Bit Farbe

Aufl ösung Optisch 600 dpi

Ausgabe 50 – 600 dpi. Farbe, Graustufen und Schwarz/Weiß

Ausgabe Dateiformate JPEG, TIFF

Farbenentfernung Eine Farbe: Rot, Grün oder Blau. Alle Farben: nur Schwarz bleibt. Individuell: benutzerdefi niert

Scangeschwindigkeit (PPM) * Bis zu 85 Seiten pro Minute     *ca. Seiten/min. für 8,5 x 11 inches (Letter) bei 200 oder 300 dpi, Querformat
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PC- und BetrieBssystem-Anforderungen

Prozessor Intel Processor, 3,4 GHz, Core i7 2600 oder höher

Arbeitsspeicher 4 GB 1.333 MHz oder schneller

Freie Festplattenkapazität 10 GB oder mehr

Schnittstelle USB 3.0 Port auf PCIe, Gen 2 Slot oder ähnlich (auf der Hauptplatine vorhanden)

direkter Anschluss des Gerätes an den PC; kein Anschluss via USB-HUB möglich

im Paket mitgeliefertes USB-Kabel (für 3.0) verwenden; bei Verwendung sonstiger Kabel keine Garantie für maximale 
Leistung 

Unterstütztes Betriebssystem Microsoft Windows® 7 Professional, 64 Bit

ZertifiKAte

Sicherheitszertifikate IEC/EN 60950-1:2005 (Second Edition), UL 60950-1:2007, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07

Emissionen CISPR22(2003): [EN55022(2006)A1(2007) Class A,EN61000-3-2(2006), EN61000-3-3(2008), EN55024(1998)A1(2001)
A2(2003), ICES-003 Issue.4(2004.2)], FCC Part 15.107 (2008.7) Class A, FCC Part 15.109 (2008.7) Class A

ZusÄtZLiCHe informAtionen

Abmessungen 533,40 mm L x 408,94 mm B x 419,10 mm H (21 inches L x 16,1 inches B x 16,5 inches H)

Gewicht 21 kg (46,3 lb)

Stromversorgung 100 – 240VAC, 1.0A, 50/60Hz

Lärmpegel in Betrieb 58 dB; im Standby-Modus 45 dB

Umweltschutz RoHS2 Directive 2011/65/EU-EN50581, Energy Star

Betriebstemperatur 10 – 35° C, 50 – 95° F,

Betriebsfeuchtigkeit 35 % – 70 % nicht-kondensierend (Prozent relative Luftfeuchtigkeit)

Transport-/Lagertemperatur -10 – 43° C, -14 –109 °F 
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